
ELEMENT :

DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU :

ELEMENT :SYGNATURA :

DKB KB
FAZA : BRANŻA :

FAZA PROJEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PODPIS :

INWENTARYZACJA 
BUDOWLANA

AUTOR PROJEKTU :

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

DANE INWESTORA :

ADRES INWESTYCJI :

KONSTRUKCJA DACHU 
ul. Sądowa 5a, 87-300 Brodnica

nr dziaki : 139/6, obręb: 0001 BRODNICA - MIASTO, 
jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I 
CZĘŚCIOWA NAPRAWA ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU 
KLASZTORU FRANCISZKANÓW  PW. 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY 

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny

Ul. Sądowa 5a
87–300 Brodnica

00

KUP/0116/PWOK/12mgr inż. Marcin Fabiański

TYTUŁ RYSUNKU :

00 - INWENTARYZACJA BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

IB

DATA SPRAWDZENIA :

06.03.2025
NR RYSUNKU :

REWIZJA : SKALA :

GRUPA RYS :

UWAGI :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 789 813 499
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

KUP/0088/ZOOA/12

inż. Martyna Parzych

NR UPR.:

PODPIS :

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:50

1. NINIEJSZY PROJEKT  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 
POZOSTAŁYCH BRANŻ, EKSPERTYZAMI, POZWOLENIAMI I OPINIAMI.

03

OZNACZENIA 0-2 0-40-1 0-3 ODV

SCHEMAT

ILOŚĆ PIWNICA 1

ILOŚĆ RAZEM

WYMIARY 
1100 9501000 1100 450

OTWIERANIE DWUSKRZYDŁOWE

KOLOR / MATERIAŁ BRĄZOWE DREWNIANE LAKIEROWANE

UWAGI / WYPOSAŻENIE / FUNKCJE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA I 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 
U [W/m²K]

NIE OKREŚLA SIĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I WSPÓŁCZYNNIKA 
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ. 
OTWIERANIE RĘCZNE ROZWIERALNE, 
KLAMKA STAŁA 

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1090 10901050 1040 600

So [mm]

Ho [mm]

DWUSKRZYDŁOWE DWUSKRZYDŁOWE DWUSKRZYDŁOWE JEDNOSKRZYDŁOWE

BRĄZOWE DREWNIANE LAKIEROWANE BRĄZOWE DREWNIANE LAKIEROWANE BRĄZOWE DREWNIANE LAKIEROWANE BRĄZOWE DREWNIANE LAKIEROWANE

NIE OKREŚLA SIĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I WSPÓŁCZYNNIKA 
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ. 
OTWIERANIE RĘCZNE ROZWIERALNE, 
KLAMKA STAŁA 

NIE OKREŚLA SIĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I WSPÓŁCZYNNIKA 
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ. 
OTWIERANIE RĘCZNE ROZWIERALNE, 
KLAMKA STAŁA 

NIE OKREŚLA SIĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I WSPÓŁCZYNNIKA 
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ. 
OTWIERANIE RĘCZNE ROZWIERALNE, 
KLAMKA STAŁA 

NIE OKREŚLA SIĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I WSPÓŁCZYNNIKA 
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ. 
OTWIERANIE RĘCZNE ROZWIERALNE, 
KLAMKA STAŁA 

900


