LEGENDA:

ZWOD POZIOMY - DRUT MIEDZIANY @=8 mm,
MONTOWANY NA UCHWYTACH POD
DACHOWKE Z ZACZEPEM (CU) ORAZ
UCHWYTACH GASIOROWYCH
UNIWERSALNYCH ( CU)

ZWOD PIONOWY - DRUT MIEDZIANY =8 mm,
MONTOWANY NA UCHWYTACH MIEDZIANYCH

o ZLACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE MIEDZIANE

Zt ACZE RYNNOWE MIEDZIANE

x:__m_Wo PROJ. UZIOM LINIOWY

BEDNARKA MIEDZIANA CU 30x4

+— IGLICA GASIOROWA PODWOUNA 1,5-METROWA
MIEDZIANA

UWAGI:

1. ZASTOSOWANO POZIOM OCHRONY ODGROMOWE.: LPS lll. PRZYJETO POKRYCIE DACHU
JAKO NIEPALNE.
2. ZWODY POZIOME WYKONAG JAKO NIENAPREZANE, MOCOWANE NA TYPOWYCH
WSPORNIKACH KLEJONYCH LUB SKRECANYCH DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU
POKRYCIA DACHOWEGO. PRZY ODCINKACH DEUZSZYCH NIZ 40 METROW NALEZY
ZASTOSOWAC POLACZENIA KOMPENSACYJNE CO KAZDE 40 METROW
WYKONANY UZIOM LINIOWY POEACZYC BEDNARKA CU 30X4MM.
4. W PRZYPADKU NIE UZYSKIWANIA WYMAGANEJ WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA
RU<50 RU<50 RUS50 RU<50 (WARTOSC RU< 5 OHM) UZIOM NALEZY ROZBUDOWYWAC POPRZEZ WEBIJANIE SZPILEK
= = = = UZIOMOWYCH, AZ DO MOMENTU UZYSKANIA WYMAGANE.J WARTOSCI OBLICZONEJ
rura spustowa @ 150 rynna @ 150 rura spustowa @ 150 rynna ¢ 150 rura spustowa @ 150 POMIARAMI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC. GLEBOKOSC ULOZENIA BEDNARKI

w

YO0CELYL P00EELYL P00EELYL v00geLYL LACZACEJ SZPILKI Z UZIOMEM PROWADZIC NA GLEBOKOSCI 0,6M | 1M OD FUNDAMENTU.
MIEJSCA POLACZENIA ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA,
NO 1w B34/s CU N Lvi43.1/scu no L'yl B83.1/S CU no L'vh 5. WYNIESIONE URZADZENIA NA DACH CHRONIC IGLICAMI O WYSOKOSCI OKRESLONEJ
- ZGODNIE Z NORMA PN-EN62305-3, PRZY ZALOZENIU Ill STOPNIA OCHRONY LPS, IGLICE
iSs i 5 I j , USTAWIAC W ODLEGLOSCI ZAPEWNIAJACEJ MINIMALNY ODSTEP IZOLACYJNY OK. 75CM
OKRESLONY NA PODSTAWIE POWYZSZEJ NORMY. W SYTUACJI BRAKU ODSTEPU

IZOLACYJNEGO NALEZY WYKONAG INSTALACJE W TECHNOLOGII "WYSOKONAPIECIOWE"
PRZY UZYCIU PRZEWDOU WYSOKONAPIECIOWEGO.

6. WSZELKIE POLACZENIA ZEBEZPIECZYG PRZED KOROZJA,

7. WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ POKRYCIE DACHU NALEZY WYKONAG W
SPOSOB ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSG POKRYCIA DACHU.

< 8. Z INSTALACJA ODGROMOWA tACZYG METALOWE ELEMENTY DACHU: OBROBKI
BLACHARSKIE, ATTYKI, DRABINKI ITP

9. CALOSG PRAC WYKONAG ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 62305
ORAZ SKOORDYNOWAG Z WYKONAWGAMI INNYCH BRANZ NA BUDOWIE.
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UWAGI :

1. NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI

3 ict POZOSTALYCH BRANZ, EKSPERTYZAMI, POZWOLENIAMI | OPINIAMI.

= 2NA RURACH SPUSTOWYCH ZASTOSOWAC OZDOBNE SZTUCERY Z WYLACZENIEM
WEWNETRZNEGO PATIO

3.ZASTOSOWANE NOWE OPIERZENIA DACHOWE Z BLACHY MIEDZIANEJ (KOSZE

. DACHOWE, PAS NADRYNNOWY W RAZ Z TASMAMI WENTYLACYJNYMI W KORONIE
MURU ORAZ W KALENICY DACHOW)

&N

Rus5Q

O0EE LY fura spustowa 6 150 ~rynna @ 150 b 350 Rug NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
)|

rura spustowa @ 150 rynna @ 150 3 j !

yooeeil B WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO |

A/8CU no vl

/ : CZESCIOWA NAPRAWA ELEMENTOW
, KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU

& KLASZTORU FRANCISZKANOW PW.
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MOCOWANA ZE SPADKIEM 47
W KIERUNKU PODLUDNIOWYM

NIEPOKALANEGO POCZECIA
o2k : NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY
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ADRES INWESTYCJI :

: a7 KONSTRUKCJA DACHU

i 1 S j ul. Sadowa 5a, 87-300 Brodnica
nr dziaki 1 139/6, obreb: 0001 BRODNICA - MIASTO,

5

jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6
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DANE INWESTORA :
A Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczecia Naj$wietszej
Maryi Panny
Ul. Sadowa 5a
87-300 Brodnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

it | ; & PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSprojekt
A .
m 41560 ul. PODHALANSKA 41 ‘
87-300 BRODNICA
14.1¢CU 141CU tel. : +48 789 813 499 »
kom.: +48 790 28 29 50 k
www.fsprojekt.eu

53 14133004 14133004
AUTOR PROJEKTU : NR UPR.: 7 PODPIS :
mgr inz. Piotr Bartoszewicz ~ PDL/0129/POOE/14
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ZESPOL PROJEKTOWY : 7 PODPIS :
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FAZA PROJEKTU :

14.1CU
14133004

141 CU
Rus5Q!l —o—>e—|IRUS5Q rynna @ 150
14133004

, PROJEKT
projektowana rynna z koszem zlewo —detal rys. nr 17 mC_UO<<_|>Z<

Rus<5Q Rus<5Q
ELEMENT :
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01 - PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU :

RZUT DACHU - INSTALACJA UZIEMIAJACA |
ODGROMOWA

SYGNATURA : 7 FAZA : 7 ELEMENT : 7 BRANZA :

DKB 1B 01 [S

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU :| GRUPA RYS : NR RYSUNKU :

06.03.2025 100 01

DATA SPRAWDZENIA : REWIZJA : 7 SKALA :

11100




