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i zaakceptowana przez Inwestora.  

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaļ budynki 

 i ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczeg·ġowe. 

 

ü }19ü fufШ?§ШÂÅ§sEuÑÖ 

  

1. OŢwiadczenia Projektant·w o zgodnoŢci projektu z obowiņzujņcym 

prawem oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

Projektant·w i ich zaŢwiadczenia z Izby InŮynier·w. 
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 Ja, niŮej podpisana(y) posiadajņca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 

2020  r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d pkt. 3 jako autor projektu pt.  

ăWYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I CZŊšCIOWA NAPRAWA ELEMENTĎW 

KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANĎW  PW. 

NIEPOKALANEGO POCZŊCIA NAJšWIŊTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICYó, 

zlokalizowanego w powiecie brodnickim , miejscowoŢļ Brodnica , ul. Sņdowa 5a, 87-300 

Brodnica , obrŋb 0001, jednostka ewid.: 040201_1.0001.139/6 Brodnica , na d ziaġce  o 

nume rze ewid encyjn ym 139/6 oŢwiadczam, Ůe projekt zostaġ sporzņdzony zgodnie z 

obowiņzujņcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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ůŊƖШŔŰǐЮШ~ Å9f Ш[ 7f ¡ÉufШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ 
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INFORMACJA DOTYCZŅCA BEZPIECZEŖSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I CZŊšCIOWA NAPRAWA ELEMENTĎW 

KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANĎW  PW. 

NIEPOKALANEGO POCZŊCIA NAJšWIŊTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY UL. 

SŅDOWA 5A, BRODNICA 87-300, dz.nr 139/6, obrŋb: 0001 BRODNICA-MIASTO, 

jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6 BRODNICA  

 
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka  

Niepokalanego Poczŋcia  

NajŢwiŋtszej Maryi Panny 

Ul. Sņdowa 5a 

87ð300 Brodnica,  

Projektant : Marcin Fabiaŗski 

 ul Podhalaŗska 41 

87-300 Brodnica  

 

Informacja dotyczņca Bezpieczeŗstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust.4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1126 z p·Ŭ. zmianami) 

oraz Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczņcej bezpieczeŗstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŗstwa i ochrony zdrowia, 

dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytuġowej dokumentacji. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imiŋ i nazwisko projektanta zawarte sņ na 

stronie tytuġowej projektu.  

 

1. ZaġoŮenia projektu przewidujņ:  

 - wymianŋ pokrycia dachowego wraz z pracami naprawczymi  konstrukcji dachu 

Klasztoru ,w szczeg·lnoŢci: 

- rozbi·rkŋ istniejņcych element·w konstrukcji dachu  bŋdņcych w niedostatecznym 

stanie technicznym  i przywr·cenie do stanu pierwotnego, 

- demontaŮ deskowania 

- wymianŋ pokrycia dachowego z gontu na dach·wkŋ, 

- wymianŋ stolarki okiennej, 

- wymianŋ element·w uszkodzonych korozjņ biologicznņ, 

- montaŮ nowych rynien i rur spustowych . 

2. Zakres rob·t  

 Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwiņzane z wymianņ pokrycia 

dachowego i pracami naprawczymi konstrukcji dachu Klasztoru  

2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:  

a)  protokolarne przejŋcie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, 

dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy;  

b)  ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i 

informacyjnymi, w tym wykonanie tablicy informacyjnej;  

c)  drogi odpowiednio utwardzone;  

d)  doprowadzenie energii elektrycznej i wody;  

e)  urzņdzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie);  

f) urzņdzenia higieniczno-sanitarne (WC, umywalnia);  

g)  rozmieszczenie sprzŋtu budowlanego. 
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2.2. Roboty budowlane ð stan surowy zamkniŋty: 

a)  pomiary geodezyjne;  

b)  roboty dekarskie  i wymiana pokrycia dachu ; 

c)  montaŮ stolarki okiennej. 

3. Wykaz istniejņcych obiekt·w budowlanych 

 Na terenie dziaġki wystŋpujņ sieci infrastruktury technicznej.  

4. Wskazanie element·w zagospodarowania dziaġki lub terenu, kt·re mogņ stwarzaļ zagroŮenie 

bezpieczeŗstwa i zdrowia ludzi 

 Podczas wykonywania rob·t budowlanych na terenie placu budowy mogņ przebywaļ 

wyġņcznie pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorņce udziaġ w procesie 

budowlanym. Teren budowy naleŮy zabezpieczyļ przed dostŋpem os·b niepowoġanych. 

 Wszystkie prace naleŮy prowadziļ zgodnie z projektem. W przypadku pracy w 

bezpoŢrednim sņsiedztwie z innymi instalacjami i sieciami, kierownik budowy zobowiņzany jest do 

okreŢlenia sposobu wykonania tych prac oraz bezpiecznej odlegġoŢci od sieci i instalacji, ustalonej 

na podstawie uzgodnieŗ z wġaŢciwymi jednostkami. Miejsce takich prac musi byļ oznakowane i 

ogrodzone. Prace w pobliŮu instalacji podziemnych powinny odbywaļ siŋ rŋcznie. 

 Wszystkie maszyny i urzņdzenia techniczne muszņ byļ uŮywane zgodnie z przeznaczeniem 

oraz instrukcjņ producenta. Urzņdzenia wykorzystywane na budowie muszņ posiadaļ dokumenty 

uprawniajņce do ich eksploatacji. Dokumenty te muszņ byļ dostŋpne dla organ·w kontroli. Przed 

dopuszczeniem pracownika do rob·t, pracodawca zobowiņzany jest przedstawiļ mu 

dokumentacjŋ techniczno-ruchowņ lub instrukcjŋ obsġugi. Maszyny i urzņdzenia muszņ byļ 

utrzymane w stanie zapewniajņcym ich sprawnoŢļ oraz mogņ byļ uŮytkowane wyġņcznie przez 

osoby przeszkolone. Zabrania siŋ przeciņŮania maszyn ponad dopuszczalne obciņŮenie robocze. 

UŮytkownicy koparek i innego sprzŋtu zmechanizowanego zobowiņzani sņ do posiadania 

odpowiednich uprawnieŗ. W przypadku awarii maszyn naleŮy niezwġocznie przestaļ uŮytkowaļ 

maszynŋ oraz odġņczyļ Ŭr·dġo zasilania. 

5. Wskazanie dotyczņce przewidywanych zagroŮeŗ, wystŋpujņcych podczas realizacji rob·t 

budowlanych, okreŢlajņce skalŋ zagroŮeŗ oraz miejsce i czas ich wystŋpowania 

W trakcie realizacji rob·t budowlanych wystŋpujņ zagroŮenia bezpieczeŗstwa i zdrowia ludzi 

zaliczane do wysokiego ryzyka:  

¶ upadek z wysokoŢci ponad 10 m ð niebezpieczeŗstwo istnieje w trakcie prowadzenia 

rob·t na wysokoŢci. Ekspozycja zagroŮenia ð bardzo duŮa; 

¶ poraŮenie energiņ elektrycznņ ð niebezpieczeŗstwo istnieje w trakcie prowadzenia rob·t 

w sņsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegġoŢci 3m dla linii o 

napiŋciu znamionowym nie przekraczajņcym 1kV. ZagroŮenie bŋdzie wystŋpowaġo przez 

caġy okres pracy w pobliŮu tych linii. ZagroŮenie to bŋdzie wzrastaġo przy wystņpieniu 

niesprzyjajņcych warunk·w atmosferycznych (np. mgġy, opad·w deszczu). Ekspozycja 

zagroŮenia ð praktycznie moŮliwa; 

¶ poraŮenie prņdem elektrycznym ð niebezpieczeŗstwo istnieje w trakcie prowadzenia 

rob·t przy uŮyciu elektronarzŋdzi, betoniarki, podajnika do betonu, w pobliŮu kabli 

elektrycznych. Ekspozycja zagroŮenia ð praktycznie moŮliwa kilka razy na dzieŗ. ZagroŮenie 

wystŋpuje w czasie do 3 godzin dziennie;  

W trakcie realizacji rob·t budowlanych wystŋpujņ zagroŮenia bezpieczeŗstwa i zdrowia ludzi 

zaliczane do Ţredniego ryzyka: 

¶ uderzenie lub przygniecenie  

a)  ekspozycja zagroŮenia bardzo duŮa ð codziennie, prawdopodobieŗstwo niewielkie, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia: przy robotach montaŮowych, przy transporcie 

rŋcznym, przy skġadowaniu i przemieszczaniu materiaġ·w, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie 7,5 godzin dziennie; 

¶ pochwycenie przez ruchome elementy maszyn  

a)  ekspozycja zagroŮenia praktycznie moŮliwa ð kilka razy na dzieŗ, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: giŋtarka, betoniarka, gilotyna, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie do  3 godzin dziennie; 
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¶ urazy oczu  

a)  ekspozycja zagroŮenia praktycznie moŮliwa ð kilka razy na dzieŗ, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty 

izolacyjne, roboty montaŮowe i zbrojarskie, malowanie, tynkowanie, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie 7,5 godziny dziennie; 

¶ oparzenia  

a)  ekspozycja zagroŮenia praktycznie moŮliwa ð kilka razy na dzieŗ, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: zgrzewarka do rur PCV, roboty izolacyjne i 

pokrywcze,  

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie 7,5 godziny dziennie; 

¶ poŢlizgniŋcie siŋ, potkniŋcie siŋ, upadek 

a)  ekspozycja zagroŮenia praktycznie moŮliwa ð kilka razy na dzieŗ, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: stanowisko pracy, plac budowy, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie 7,5 godziny dziennie; 

¶ skaleczenia  

a)  ekspozycja zagroŮenia bardzo duŮa ð codziennie,  

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: ostre krawŋdzie detali, stal zbrojeniowa, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje 7,5 godziny dziennie; 

¶ spadajņce przedmioty 

a)  ekspozycja zagroŮenia bardzo duŮa ð codziennie,  

b)  miejsce wystŋpowania zagroŮenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokoŢci, 

przenoszenie,  

c)  zagroŮenie wystŋpuje 7,5 godziny dziennie; 

¶ odmroŮenia 

a)  ekspozycja zagroŮenia bardzo duŮa ð codziennie przy pracy w temperaturze poniŮej 

10ÁC, 

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: stanowisko pracy, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje w czasie trwania niskich temperatur; 

¶ wymuszona pozycja, przenoszenie ciŋŮar·w 

a)  ekspozycja zagroŮenia bardzo duŮa ð codziennie,  

b)  miejsce wystņpienia zagroŮenia to: stanowisko brukarskie, przy transporcie rŋcznym, 

przenoszeniu materiaġ·w, 

c)  zagroŮenie wystŋpuje 7,5 godziny dziennie. 

6.  Wykaz czynnoŢci przed przystņpieniem do realizacji rob·t 

¶ Wykonawca przed przystņpieniem do wykonywania rob·t budowlanych jest 

zobowiņzany opracowaļ instrukcjŋ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomiļ 

pracownik·w w zakresie wykonywanych przez nich rob·t. 

¶ Wykonawca jest zobowiņzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczeg·lnie 

niebezpiecznych wystŋpujņcych na terenie budowy. 

¶ Wykonawca powinien okreŢliļ szczeg·ġowe wymagania bezpieczeŗstwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczeg·lnie niebezpiecznych, a zwġaszcza zapewniļ: 

- bezpoŢredni nadz·r na tymi pracami wyznaczonych w tym celu os·b; 

- odpowiednie Ţrodki zabezpieczajņce. 

¶ Wykonawca powinien zapewniļ instruktaŮ pracownik·w. 

¶ NaleŮy wygrodziļ i oznakowaļ caġy teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym 

i przyjŋtymi rozwiņzaniami organizacyjnymi. 

¶ NaleŮy ustaliļ przebieg istniejņcych tras medi·w i zapoznaļ z symbolami 

oznaczeŗ tych tras osoby wykonujņce roboty budowlane. 

7.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŮu pracownik·w przed przystņpieniem do 

realizacji rob·t szczeg·lnie niebezpiecznych 
¶ Wykonawca powinien zapewniļ instruktaŮ pracownik·w obejmujņcy w 

szczeg·lnoŢci: 

- imienny podziaġ pracy, 
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- kolejnoŢļ wykonywania zadaŗ, 

- wymagania bezpieczeŗstwa i higieny pracy przy poszczeg·lnych czynnoŢciach; 

¶ Szkolenie w zakresie przepis·w BHP powinno siŋ obywaļ wg aktualnych og·lnych 

i branŮowych przepis·w BHP; 

¶ Wykonawca jest obowiņzany udostŋpniļ pracownikom, do staġego korzystania 

aktualne instrukcje bezpieczeŗstwa i higieny pracy dotyczņce: 

- stosowanych w zakġadzie proces·w technologicznych oraz wykonywania prac 

zwiņzanych z zagroŮeniami wypadkowymi lub zagroŮeniami zdrowia 

pracownik·w, 

- obsġugi maszyn i innych urzņdzeŗ technicznych, 

- postŋpowania z materiaġami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy;  

¶ Instrukcje powinny w spos·b zrozumiaġy dla pracownik·w wskazywaļ czynnoŢci, 

kt·re naleŮy wykonaļ przed rozpoczŋciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania pracy, czynnoŢci do wykonania po jej zakoŗczeniu 

oraz zasady postŋpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajņcych zagroŮenia 

dla Ůycia lub zdrowia pracownik·w. 

¶ Instrukcje dotyczņce prac zwiņzanych ze stosowaniem niebezpiecznych 

substancji i preparat·w chemicznych powinny uwzglŋdniaļ informacje zawarte w 

karatach charakterystyki tych substancji i preparat·w. 

¶ Przed rozpoczŋciem budowy i rob·t naleŮy zapoznaļ pracownik·w z: 

- projektem budowlanym i technicznym, rozwiņzaniami materiaġowo ð 

konstrukcyjnymi oraz organizacjņ budowy; 

- wykazem i rodzajem prac o szczeg·lnym zagroŮeniu; 

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ġadu i 

porzņdku; 

- obowiņzkiem stosowania Ţrodk·w ochrony osobistej; 

- obowiņzkiem dbaġoŢci o stan narzŋdzi maszyn i urzņdzeŗ; 

- obowiņzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi;  

- zasadami bezpieczeŗstwa pracy w warunkach zimowych; 

- zagroŮeniami ppoŮ. dla otaczajņcego terenu; 

- odpowiedzialnoŢciņ pracownika za naruszenie przepis·w bhp. 

8.  Wskazanie Ţrodk·w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajņcych niebezpieczeŗstwom 

wynikajņcym z wykonywania rob·t budowlanych w strefach szczeg·lnego zagroŮenia lub w ich 

sņsiedztwie, w tym zapewniajņcych bezpiecznņ i sprawnņ komunikacjŋ, umoŮliwiajņcņ szybkņ 

ewakuacjŋ na wypadek poŮaru, awarii i innych zagroŮeŗ 

8.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob·t budowlanych: 

¶ Wykonawca jest zobowiņzany wykonaļ plan BIOZ; 

¶ Wykonawca jest zobowiņzany wykonaļ plan organizacji rob·t; 

¶ Wykonawca jest zobowiņzany przeprowadziļ szkolenie i instruktaŮ pracownik·w; 

¶ BezpoŢredni nadz·r nad bezpieczeŗstwem i higienņ pracy na stanowiskach pracy 

sprawujņ odpowiednio kierownik rob·t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiņzk·w; 

¶ Wykonawca jest zobowiņzany oceniaļ i dokumentowaļ ryzyko zawodowe, 

wystŋpujņce w okreŢlonych pracach oraz stosowaļ niezbŋdne Ţrodki profilaktyczne 

zmniejszajņce ryzyko. W szczeg·lnoŢci jest obowiņzany: 

- zapewniļ organizacjŋ pracy i stanowisk pracy w spos·b zabezpieczajņcy 

pracownik·w przed zagroŮeniami wypadkowymi oraz oddziaġywaniem 

czynnik·w szkodliwych dla zdrowia i uciņŮliwoŢci, z uwzglŋdnieniem moŮliwoŢci 

psychofizycznych pracownik·w, 

- zapewniļ likwidacjŋ zagroŮeŗ dla zdrowia i Ůycia pracownik·w, gġ·wnie przez 

stosowanie technologii, urzņdzeŗ, materiaġ·w i substancji nie powodujņcych 
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takich zagroŮeŗ. 

8.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczŋciem rob·t 

budowlanych):  

¶ Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;  

¶ Wykonanie dr·g, wyjŢļ i przejŢļ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla 

pojazd·w uŮywanych na budowie; 

¶ Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji 

Ţciek·w; 

¶ Urzņdzenie pomieszczeŗ higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  

¶ Zapewnienie oŢwietlenia naturalnego i sztucznego; 

¶ Zapewnienie wġaŢciwej wentylacji; 

¶ Zapewnienie ġņcznoŢci telefonicznej; 

¶ Urzņdzenie skġadowisk materiaġ·w i wyrob·w; 

¶ WyposaŮenie terenu budowy w niezbŋdny sprzŋt do gaszenia poŮaru oraz w 

zaleŮnoŢci od potrzeb, w system sygnalizacji poŮarowej, dostosowany do charakteru 

budowy, rozmiar·w i sposobu wykorzystania pomieszczeŗ, wyposaŮenia budowy, 

fizycznych i chemicznych wġaŢciwoŢci substancji znajdujņcych siŋ na terenie budowy, 

w iloŢci wynikajņcej z liczby zagroŮonych os·b. 

8.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego  

¶ Roboty budowlane muszņ byļ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na 

czas budowy;  

¶ Obowiņzuje ruch Ţrodk·w wyznaczonymi i oznaczonymi drogami; 

¶ Obowiņzuje sygnalizacja przemieszczania; 

¶ Zakazuje siŋ transportu materiaġ·w nad stanowiskami roboczymi; 

¶ NaleŮy dbaļ o bezpieczny stan dr·g i ich oczyszczanie. 

8.4. Podstawowe wytyczne dot. skġadowania materiaġ·w 

¶ Materiaġy skġadowaļ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / 

miejscach(materiaġy wielkie gabarytowo, paletyzowane ð na wyznaczonym do tego 

placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie ð na placu 

produkcji pomocnicz ej, materiaġy drobne oraz farby ð w podrŋcznych magazynach 

kontenerowych);  

¶   Zakazuje siŋ skġadowania materiaġ·w na drogach; 

¶ Odpady technologiczne skġadowaļ w wyznaczonych miejscach z segregacjņ 

utylizacji.  

8.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunk·w  

¶ Zapoznaļ pracownik·w z projektem technologii i metodņ rob·t (odlegġoŢci 

bezpieczne, transport, kolejnoŢļ wykonywania poszczeg·lnych czynnoŢci, roboty 

demontaŮowe, uporzņdkowanie terenu); 

¶ Stosowaļ odpowiednie drabiny staġe lub pomosty robocze; 

¶ Ustaliļ system sygnalizacji i ġņcznoŢci operator·w sprzŋtu mechanicznego z 

brygadņ; 

¶ Stosowaļ sprzŋt ochrony przed upadkiem z wysokoŢci; 

¶ Wygrodziļ strefŋ bezpieczeŗstwa pracy urzņdzeŗ i montaŮu przed dostŋpem os·b 

postronnych w obszarze r·wnym rzutowi najdġuŮszego elementu +6,0 m z obu stron; 

¶ Wstrzymaļ roboty montaŮowe przy ograniczonej widocznoŢci (natŋŮenie oŢwietlenia 

poniŮej 50 lux) i przy wietrze o prŋdkoŢci powyŮej 10 m/sek; 

¶ Stosowaļ atestowany sprzŋt montaŮowy; 

¶ Sprawdziļ jakoŢļ element·w przed montaŮem; 

¶ Ustawiļ tablice ostrzegawcze; 

¶ Dokonaļ odbioru po montaŮu, przerwach w pracy i zġych warunkach 

atmosferycznych.  

8.6. Podstawowe wytyczne dot. rob·t murarskich i tynkarskich 

¶ Roboty murarskie i tynkarskie na wysokoŢci powyŮej 1m naleŮy wykonywaļ z 
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pomost·w rusztowaŗ; 

¶ Wykonywanie rob·t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione; 

¶ Wykonywanie rob·t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyġņcznie 

po uprzednim zabezpieczeniu Ţcian wykop·w; 

¶ Chodzenie po ŢwieŮo wykonanych murach, przesklepieniach, pġytach, stropach, 

przykryciach otwor·w i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie siŋ poza 

krawŋdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie siŋ o balustrady 

jest zabronione;  

¶ Stosowaļ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoŢci; 

¶ Do zabezpieczeŗ stanowisk pracy na wysokoŢci, przed upadkiem z wysokoŢci naleŮy 

stosowaļ Ţrodki ochrony zbiorowej, w szczeg·lnoŢci balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeŗstwa; 

¶ Stosowanie Ţrodk·w ochrony indywidualnej, w szczeg·lnoŢci takich jak szelki 

bezpieczeŗstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moŮliwoŢci stosowania Ţrodk·w 

ochrony zbiorowej.  

8.7. Podstawowe wytyczne dot. rob·t spawalniczych 

¶ Zabezpieczyļ stanowisko pracy przed dziaġaniem czynnik·w atmosferycznych; 

¶ Osġoniļ stanowisko pracy przed oŢlepieniem innych os·b; 

¶ Stosowaļ sprzŋt ochrony osobistej; 

¶ Stosowaļ sprzŋt speġniajņcy wymagania okreŢlone w przepisach. 

8.8. Podstawowe wytyczne dot. rob·t dekarskich i izolacyjnych 

¶ Stosowaļ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoŢci; 

¶ Izolacjŋ rur wykonaļ Ţrodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowaļ 

ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.  

8.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowaŗ i ruchomych podest·w roboczych 

¶ Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaŮ powinny byļ 

wykonywanie zgodnie z dokumentacjņ producenta albo projektem indywidualnym; 

¶ Osoby zatrudnione przy montaŮu i demontaŮu rusztowaŗ i ruchomych podest·w 

powinni posiadaļ wymagane uprawnienia. UŮytkowanie rusztowania jest 

dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawnionņ osobŋ; 

¶ Stosowaļ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoŢci. 

8.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzņdzeŗ technicznych 

¶ Maszyny i inne urzņdzenia techniczne powinny byļ montowane, eksploatowane i 

obsġugiwane zgodnie z instrukcjņ producenta oraz speġniaļ wymagania okreŢlone w 

przepisach dotyczņcych systemu oceny zgodnoŢci; 

¶ Maszyny i inne urzņdzenia techniczne, podlegajņce dozorowi technicznemu, mogņ 

byļ uŮywane na terenie budowy tylko w·wczas, jeŢli wystawiono dokumenty 

uprawniajņce do ich eksploatacji; 

¶ Maszyny i inne urzņdzenia techniczne powinny byļ: 

- utrzymane w stanie zapewniajņcym ich sprawnoŢļ, 

- stosowane wyġņcznie do prac, do jakich zostaġy przeznaczone, 

- obsġugiwane przez przeszkolone osoby. 

¶ Operatorzy lub maszyniŢci Ůurawi, maszyn budowlanych, kierowcy w·zk·w i innych 

maszyn o napŋdzie silnikowym powinni posiadaļ wymagane kwalifikacje; 

¶ Pomosty i stojaki uŮywane do przeġadunku powinny odpowiadaļ wymaganiom 

wytrzymaġoŢciowym, a ich dopuszczalne obciņŮenie powinno byļ trwale 

uwidocznione wyraŬnym napisem. 

8.11. Podstawowe wytyczne dot. rob·t obrŋbie linii elektroenergetycznych 

¶ Wygrodziļ i oznaczyļ strefŋ bezpieczeŗstwa; 

¶ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skġadowisk wyrob·w i materiaġ·w 

lub maszyn i urzņdzeŗ budowlanych bezpoŢrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odlegġoŢci liczonej w poziomie od skrajnych przewod·w, 

mniejszej niŮ: 



12 

 

- 3 m ð dla linii o napiŋciu znamionowym nie przekraczajņcym 1 kV; 

- 5 m ð dla linii o napiŋciu znamionowym powyŮej 1 kV, do 15 kV; 

- 15 m ð dla linii o napiŋciu znamionowym powyŮej 15 kV, do 110 kV; 

- 30 m ð dla linii o napiŋciu znamionowym powyŮej 110 kV. 

8.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poŮ 

¶ Drogi ewakuacyjne muszņ odpowiadaļ wymaganiom przepis·w techniczno-

budowlanych oraz przepis·w przeciwpoŮarowych; 

¶ Drogi, przejŢcia i dojazdy poŮarowe oraz drogi ewakuacyjne muszņ zapewniaļ 

bezpieczne przemieszczanie siŋ. Drogi oznakowaļ zgodnie z Polskimi Normami. 

Zabrania siŋ ich zastawiaļ materiaġami, Ţrodkami transportu, sprzŋtem i innymi 

przedmiotami;  

¶ Oznaczyļ i zapewniļ ġatwy dojazd i dostŋp do istniejņcych hydrant·w na placu 

budowy;  

¶ WyposaŮyļ plac budowy w sprzŋt ppoŮ.; 

¶ WyposaŮyļ w gaŢnice zaplecze budowy; 

¶ Obowiņzuje zakaz palenia odpad·w budowlanych. 

9. Pozostaġe zalecenia 

Wszelkie roboty naleŮy prowadziļ zgodnie z obowiņzujņcym ăRozporzņdzeniem 

Ministra  

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŗstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania rob·t budowlanych ó oraz zgodnie z aktualnie obowiņzujņcymi 

instrukcjami i przepisami.  

10. Uwaga generalna  

Zgodnie z art. 21a ust. ăPrawo Budowlaneó kierownik budowy jest obowiņzany 

sporzņdziļ lub zapewniļ sporzņdzenie przed rozpoczŋciem budowy planu 

bezpieczeŗstwa i ochrony zdrowia zwanego ăplanem BIOZó, w oparciu o niniejszņ 

informacjŋ oraz rysunki i ewentualnie inne szczeg·ġowe wytyczne zawarte w projekcie 

wykonawczym.  

Zakres i formŋ ăplanu BIOZó okreŢla ăRozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)ó. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJŅ 
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EuÉÂEÅÑòü ШÑE9c f9ü  Ш 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I CZŊšCIOWA NAPRAWA ELEMENTĎW 

KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANĎW  PW. 

NIEPOKALANEGO POCZŊCIA NAJšWIŊTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY  

UL. SŅDOWA 5A, BRODNICA 87-300, dz.nr 139/6, obrŋb: 0001 BRODNICA-MIASTO, 

jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6 BRODNICA  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Tematem opracowania  jest wymiana pokrycia dachowego i czŋŢciowa 

naprawa element·w konstrukcji dachowej w budynku Klasztoru oo. Franciszkan·w  

parafii pw. Niepokalanego poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny w Brodnicy . 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoŢci Brodnica , na dziaġce nr 139/ 6 w 

obrŋbie geodezyjnym 0001 Brodnica .  

W ramach projektu planuje siŋ na obiekcie klasztornym oczyszczenie konstrukcji 

dachowej, pach sklepiennych i korony mur·w z wszelkich zanieczyszczeŗ, nastŋpnie 

demontaŮ wt·rnego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego, demontaŮ 

uszkodzonego mechanicznie i biologicznie deskowania oraz demontaŮ opierzeni i 

orynnowania. W ramach prac ciesielskich zaplanowano naprawŋ uszkodzonych 

biologicznie i mechanicznie zniszczonych odcinkowo element·w konstrukcji 

dachowej, wymianŋ element·w konstrukcji dachowej zniszczonych biologicznie lub 

mechanicznie powyŮej 70% ich dġugoŢci i przekroju oraz impregnacjŋ konstrukcji 

dachowej Ţrodkami Ůywicznymi (miejscowo) oraz Ţrodkami owado- i grzybob·jczymi, 

jak r·wnieŮ przeciwpoŮarowymi. Wykonany zostanie r·wnieŮ montaŮ puġapu 

deskowe go na belkach wiņzarowych. W ramach prac dekarskich wykonany zostanie 

montaŮ nowego deskowania na poġaciach dachowych, montaŮ papy wstŋpnego 

krycia, nastŋpnie montaŮ ġat i kontrġat, montaŮ dach·wki es·wki odtwarzajņcej 

pierwotne pokrycie dachowe. Wykonane zostanņ nowe opierzenia dachowe z 

blachy miedzianej (kosze dachowe, pas nadrynnowy w raz z taŢmami wentylacyjnymi 

w koronie muru oraz w kalenicy dach·w). ZaġoŮone zostanņ nowe rynny, sztucery i rury 

spustowe z blachy miedzianej. Zamontowana zostanie instal acja odgromowa.  

   

2. METODY BADAŖ 

¶ inwentaryzacjŋ pomiarowo-rysunkowņ wykonano przy zastosowaniu metod 

tradycyjnych, przy uŮyciu metalowych miar taŢmowych o dġ. 5m i 20m oraz 

dalmierza elektronicznego.  

¶ dokumentacjŋ fotograficznņ wykonano przy uŮyciu aparatu cyfrowego NIKON 

Digital Camera D5300 . 

¶ analizŋ stanu zachowania przeprowadzono ,,in situó metodami nieniszczņcymi 

zabytku.  

¶ obliczenia wytrzymaġoŢciowe 

3. HISTORIA ZABYTKU. 

Na Franciszkanie do Brodnicy przybyli w 1752 r. Fundatorem koŢcioġa i klasztoru 

byli: starosta  brodnicki J·zef Plņskowski i jego Ůona Rozalia z Czapskich, kt·rzy 

przekazali zakonnikom teren  tzw. Piaskach pod przyszġņ budowŋ obiekt·w sakralnych. 
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Jako wyposaŮenie przyznali klasztorowi ġņki nad Drwŋcņ i pobliskie grunty, 

zagwarantowano takŮe poġ·w ryb w rzece, drewno opaġowe oraz przekazano jezioro 

Strzemiuszek. Kr·l August III 15 listopada 1751 r. potwierdziġ fundacjŋ franciszkan·w w 

Brodnicy, a bp. Cheġmiŗski, Wojciech Leski, dnia 27stycznia 1752 r. wydaġ dekret 

zezwalajņcy zakonnikom na oficjalne erygowanie domu  zakonnego i osiedlenie siŋ w 

mieŢcie.  

Pierwszy klasztor zbudowano z drewna. Zakonnicy wprowadzili siŋ do niego 20 

marca 1752 r.  Wkr·tce rozpoczŋġa siŋ budowa koŢcioġa murowanego p.w. šw. 

Franciszka z AsyŮu, kt·rņ ukoŗczono w 1762 roku i 1 sierpnia dokonano poŢwiŋcenia. 

W nastŋpnej kolejnoŢci przystņpiono do budowy murowanego klasztoru. Prace 

budowlane ukoŗczono w 1772 r.  

W dziejach klasztoru brodnickiego nie brakowaġo dramatycznych moment·w. 

14 kwietnia  1769 r. na terenie klasztoru doszġo do krwawych walk. Schronili siŋ tam 

przed Moskalami  konfederaci barscy pod wodzņ marszaġka dobrzyŗskiego Jana 

Zieliŗskiego. Po rozgromieniu konfederat·w i zajŋciu klasztoru Moskale podpalili 

klasztor. Pastwņ ognia padġ wtedy nie tylko sam budynek klasztorny, ale takŮe 

biblioteka i archiwum.   

Na jbardziej  dramatycznym byġ wiek XIX. W czasie epidemii cholery w sierpniu i 

wrzeŢniu 1831 r. wġadze pruskie urzņdziġy w czŋŢci klasztoru szpital zakaŬny, p·Ŭniej 

umieszczono tam  rannych i chorych Ůoġnierzy polskich oraz cywilnych uczestnik·w 

powstania listopadowego,  kt·rzy na poczņtku paŬdziernika 1831 r. przechodzili przez 

Brodnicŋ. W tym samym roku wġadze pruskie zmusiġy zakonnik·w do caġkowitego 

opuszczenia budynku. W ten spos·b nastņpiġa kasata klasztoru, kt·ry sġuŮyġ jako 

wiŋzienie aŮ do roku 1945. Ogr·d klasztorny zamieniono na cmentarz, a koŢci·ġ na 

kaplicŋ cmentarnņ.  

Po drugiej wojnie Ţwiatowej zaistniaġy warunki umoŮliwiajņce powr·t 

zakonnik·w. Bp. Cheġmiŗski, Kazimierz Kowalski, dekretem z dnia 15 sierpnia 1947 r. 

przekazaġ koŢci·ġ braciom mniejszym z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej z Krakowa. 

Uroczysty powr·t zakonnik·w nastņpiġ 2 listopada 1947 roku. Od tego czasu Ţwiņtynia 

klasztorna nosi tytuġ Niepokalanego  Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny.  

Po powrocie do Brodnicy franciszkanie zamieszkali w tej czŋŢci klasztoru, kt·ra 

nie byġa zajŋta przez Sp·ġdzielniŋ Inwalid·w ăJednoŢļó. W 1979 r. Sp·ġdzielnia 

opuŢciġa zajmowane przez siebie lokale i dziŋki temu caġy klasztor znalazġ siŋ w 

posiadaniu zakonnik·w, kt·rzy po przeprowadzeniu odpowiednich remont·w 

dostosowali go do potrzeb Ůycia zakonnego.  

W 1978 r. bp Bernard Czapliŗski, ordynariusz cheġmiŗski erygowaġ przy koŢciele 

parafiŋ. Wielkim wydarzeniem w powojennej historii klasztoru byġo nawiedzenie relikwii 

Ţw. Antoniego z Padwy, kt·ry przy tej okazji zostaġ ogġoszony patronem miasta. Staġo 

siŋ to 26 paŬdziernika 1995 r. Pomysġodawcņ byġ ·wczesny gwardian konwentu 

brodnickiego, o. Eugeniusz Krajewski.  Inicjatywŋ tŋ poparġ bp toruŗski Andrzej Suski, 

ale takŮe wġadze miasta. O. prowincjaġ Hipolit Lipiŗski ustanowiġ koŢci·ġ brodnicki 

sanktuarium Ţw. Antoniego.   

KoŢci·ġ p.w. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny usytuowany w 

zachodniej  czŋŢci miasta, szczytowo do ul. Sņdowej w Brodnicy, barokowy, 

nieorientowany, jednonawowy,  z prosto zamkniŋtym prezbiterium. Z zakrystiņ za 

oġtarzem gġ·wnym i ch·rem zakonnym nad niņ. Przekryty dachami dwuspadowymi, 

nad prezbiterium i korpusem, o zr·Ůnicowanej wysokoŢci. Wnŋtrze kryte sklepieniem 
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kolebkowym z lutenami, wspartym na masywnych  pilastrach o bogatej formie 

architektonicznej. Ġuk tŋczowy wydzielony szerokim gurtem a Ţciany stylizowanymi 

filarami. Ch·r muzyczny wsparty na trzech arkadach wydzielonych p·ġkoliŢcie. 

WyposaŮenie jednolite rokokowe z 1761 r. W prezbiterium z boku na Ţcianach obrazy: 

barokowy Matki Boskiej Kr·lowej Anioġ·w w malowanej ramie z ornamentem roŢlinnym 

i puttami, barokowy (ok. poġowy XVII w.), oraz naprzeciw obraz barokowy ð Drzewo  

genealogiczne Ţw. Franciszka (w. XVIII), ufundowany przez Marcina Lasockiego 

kasztelana  sochaczewskiego. Pod obrazem Matki Boskiej Kr·lowej Anioġ·w 

marmurowe epitafium  fundatora J·zefa Plņskowskiego (zm. w 1773 r.) i jego Ůony 

Rozalii ur. Czapskiej (zm. w 1755 r.)  ufundowane w 1791 roku przez ich syna, ks. Andrzeja 

Plņskowskiego kanonika cheġmiŗskiego i warmiŗskiego. Na Ţcianach bocznych 

koŢcioġa odkryte niedawno tzw. zacheuszki ð malowidġa Ţcienne w miejscach 

poŢwiŋcenia koŢcioġa, z emblematami franciszkaŗskimi, w formie skrzyŮowanych dġoni.  

Do bryġy koŢcioġa od strony zachodniej przylega klasztor ð o skromnych 

cechach barokowych,  piŋtrowy. Wzniesiony z cegġy na rzucie prostokņta, tynkowany 

z czworobocznym wewnŋtrznym wirydarzem, wok·ġ kt·rego w skrzydġach korytarz z 

wejŢciami do cel i pomieszczeŗ. Wnŋtrze sklepione kolebkowo ð krzyŮowo (parter) oraz 

kolebkņ z lunetami (I piŋtro). CaġoŢļ przekryta dachami cztero - i dwuspadowymi 

krytymi wt·rnie gontem bitumicznym.  

 

4. OPIS KONSTRUKCJI I OCENA STANU ZACHOWANIA DACHU . 

 

 

 

 

4.1. Opis istniejņcej konstrukcji  

 

a)  Ksztaġt dachu: 

Budynek klasztoru o skromnych cechach barokowych, piŋtrowy. Wzniesiony z cegġy 

na rzucie prostokņta, tynkowany z czworobocznym wewnŋtrznym wirydarzem, wok·ġ 

SCHEMAT RZUTU DACHU Z PODZIAĠEM NA CZŊšCI A - F 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. 

Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  
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kt·rego w skrzydġach korytarz z wejŢciami do cel i pomieszczeŗ. CaġoŢļ przekryta 

dachami czterospadowymi i dwuspadowymi. Budynek klasztoru od strony wschodniej 

przylega do bryġy koŢcioġa. 

b)  Konstrukcja dachowa:  

Konstrukcja wiŋŬby dachowej pġatwiowo- jŋtkowa. Krokwie dachowe oparte na 

Ţcianach zewnŋtrznych za pomocņ namurnic i pġatwiach. Wiņzary dachowe 

usztywnione podġuŮnie za pomocņ ram stolcowych, mieczy i rozp·r (zastrzaġy). Sġupy 

drewniane oparte na belkach s tropowych.  

c)  Materiaġ 

WiŋŬba dachowa wykonana z drewna sosnowego. 

d)  Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachowe wt·rne z gontu bitumicznego na podkġadzie z desek.  Pierwotne 

poġacie dachowe przekryte byġy ceramicznņ dach·wkņ es·wkņ oraz gņsiorami z 

charakterystycznņ falbankņ na krawŋdzi. Nieliczne Ţlady pierwotnej dach·wki 

odnaleziono na poddaszu.  Pierwotne dach·wki uġoŮone byġy na ġatach i uszczelnione 

zaprawņ wapiennņ. 

Stan zachowania pokrycia dachowego dostateczny, ale wymagajņcy podjŋcia prac 

remontowych.  

e)  Orynnowanie  

Orynnowanie wt·rne z blachy miedzianej. Orynnowanie wykonano w postaci 

wiszņcych rynien z pasem nadrynnowym oraz rur spustowych odprowadzajņcych 

wodŋ opadowņ na teren dziaġki. 

Orynnowanie wymaga naprawy z uwagi na wystŋpujņce uszkodzenia i korozjŋ. 

f) Instalacja odgromowa  

Obecnie w budynku  nie wystŋpuje instalacja odgromowa.  

g)  Szczyt 

Szczyt budynku z cegġy palonej peġnej na zaprawie wapiennej, otynkowane. 

Opierzony blachņ. 

Og·lny stan zachowania szczytu jest dobry. Nie zauwaŮono nadmiernego 

zawilgocenia  i zaciek·w. 

 

4.2. Analiza stanu zachowania wiŋŬby dachowej 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wiŋŬby dachowej zabytku wynika, Ůe 

elementy konstrukcyjne dachu w wiŋkszoŢci pochodzņ z czas·w powstania budynku 

klasztoru. CzŋŢļ element·w zostaġa wymieniona podczas poprzedniego remontu 

dachu w latach 90 -tych XX w.  C aġa konstrukcja wiŋŬby dachowej w czŋŢci 

poġudniowo- zachodniej (wg schematu dach F) zostaġa wymieniona na nowņ. W 

istniejņcej wiŋŬbie dachowej wystŋpujņ ubytki, umyŢlnie powycinane belki stropowe.  

 

Og·lny stan zachowania konstrukcji dachowej naleŮy okreŢliļ jako dobry, z lokalnymi 

uszkodzeniami element·w wiŋŬby dachowej wymagajņcymi naprawy bņdŬ 

wymiany. Poddasze wraz ze sklepieniem zanieczyszczone. Brak wentylacji poddasza, 

powodujņcy znaczņcy wzrost zawilgocenia co jest konsekwencjņ zagrzybienia 

wiŋkszoŢci powierzchni element·w drewnianych, jak r·wnieŮ czynnego Ůerowania 

szkodnik·w technicznych drewna. 

 

Wystŋpujņce zniszczenia: 

Å Og·lne poraŮenie biologiczne drewna przez Ůerujņce spuszczele oraz koġatki,                

o czym Ţwiadczņ otwory wlotowe i wylotowe wystŋpujņce na powierzchni element·w 

drewnianych, wysypujņca siŋ mņczka z kanalik·w wydrņŮonych przez szkodniki. 

Å Uszkodzenia mechaniczne, biologiczne i ubytki element·w konstrukcyjnych. 

Å Zawilgocenia element·w konstrukcyjnych z uwagi na nieszczelne pokrycie 
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dachowe w szczeg·lnoŢļ namurnice, belki stropowe i krokwie w obrŋbie okapu oraz 

komin·w i okien. 

 

Rozmieszczenie uszkodzeŗ element·w konstrukcyjnych wiŋŬby dachowej wg projektu 

technicznego branŮy konstrukcyjnej. 
 
 
 

?§uÖ~E Ñ 9s Ш[§Ñ§]Å [f9ü  

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I CZŊšCIOWA NAPRAWA ELEMENTĎW 

KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANĎW  PW. 

NIEPOKALANEGO POCZŊCIA NAJšWIŊTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY  

UL. SŅDOWA 5A, BRODNICA 87-300, dz.nr 139/6, obrŋb: 0001 BRODNICA-MIASTO, 

jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6 BRODNICA  

 

 
 Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

Budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

Data: 1967  

Brodnica na zdjŋciu lotniczym. Fot. Zbyszko Siemaszko. 

ūr·dġo: polska-org.pl  
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi 

Panny  

ð CZŊšĻ ó A ó widok na wt·rne pokrycie dachowe wykonane z gont·w bitumicznych, rok 2025 

 

SCHEMAT RZUTU DACHU Z PODZIAĠEM NA CZŊšCI A - F 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. 

Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi 

Panny  

ð CZŊšĻ ó A ó widok na konstrukcjŋ dachowņ widok w kierunku zachodnim, rok 2025 
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poġudniowym poġņczenie z czŋŢciņ ă E ó, rok 2025 
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ð CZŊšĻ ó A ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku poġudniowym, poġņczenie z czŋŢciņ ă E ó, rok 2025 
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Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó C ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku 

wschodni m, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w 

Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó C ó widok na okienko dachowe, widok w 

kierunku p·ġnocnym, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó D ó widok na poġudniowo-wschodniņ stronŋ konstrukcji, rok 2025 
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó D ó widok na konstrukcjŋ w kierunku poġudniowo-zachodnim , rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó D ó widok na konstrukcjŋ w kierunku p·ġnocno-wschodnim, poġņczenie z czŋŢciņ ă C ó, rok 2025 
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó C ó widok na wschodniņ stronŋ konstrukcji ð poġņczenie z czŋŢciņ ă E  ó  , rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó E ó widok na p·ġnocnņ stronŋ konstrukcji, rok 2025 
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w 

Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó E ó widok na zasġoniŋte pġycinņ okno widok w 

kierunku wschodnim , rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w 

Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó Eó widok na konstrukcjŋ dachowņ, poġņczenie 

czŋŢci ă E ó i ă A ó, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó E ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kalenicy w kierunku p·ġnocnym, rok 2025 
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku zachodnim, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku poġudniowo-zachodnim, rok 2025  
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku poġudniowo-zachodnim, rok 2025  

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kalenicy w kierunku zachodnim, rok 2025  
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na  zachodniņ stronŋ konstrukcji dachowej, rok 2025  

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku poġudniowo-zachodnim, rok 2025  
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w 

Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na krokwie wraz z deskowaniem w 

kalenicy  przylegajņce bezpoŢrednio do szczytu widok w 

kierunku poġudniowym, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A, budynek Klasztoru Ojc·w 

Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia 

NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku 

p·ġnocnym, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ dachowņ w kierunku poġudniowym, rok 2025 
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Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ w kalenicy dachowņ w kierunku p·ġnocnym, rok 2025 

 
 

Brodnica, ul. Sņdowa 5A,  

budyn ek Klasztoru Ojc·w Franciszkan·w  pw. Niepokalanego Poczŋcia NajŢwiŋtszej Maryi Panny  

ð CZŊšĻ ó F ó widok na konstrukcjŋ w kierunku wschodnim, rok 2025 


