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I DOKUMENTY PROJEKTANTA 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Białystok, dnia 14.05.2025 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 20 i art.34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. poz.1333 z 2020r. 

wraz z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, 
że projekt techniczny: 

 
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I CZĘŚCIOWA NAPRAWA ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANÓW PW. 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BRODNICY – 
INSTALACJE UZEMIAJĄCA I ODGROMOWA 

ul. Sądowa 5a, 87-300 Brodnica 
nr dziaki : 139/6, obręb: 0001 BRODNICA - MIASTO,  

jednostka ewidencyjna: 040201_1.0001.139/6 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
                     
Projektant instalacji elektrycznych:                                                                                
mgr inż. Piotr Bartoszewicz nr upr. PDL/0129/POOE/14  
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych 
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KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ 
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II OPIS TECHNICZNY 
  

1. Parametry techniczne 

Ochrona przeciwprzepięciowa - wymagany ogranicznik przepięć 
typ 1+2  w istn. rozdzielnicy głównej 

budynku 

2. Zakres opracowania 

 
 Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji uziemiającej i odgromowej  
na dachu Klasztoru Franciszkanów PW Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Brodnicy, ul. Sądowa 5a, 87-300 Brodnica. 

Dokumentacja obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: 

 proj. instalację uziemienia,   

 proj. instalację odgromową. 

3. Instalacja przeciwporażeniowa 

 
W istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG musi być wykonana główna szyna 

wyrównawcza i połączona za pomocą przewodów typu LgYżo z uziomem instalacji 
odgromowej.  

4. Ochrona przeciwprzepięciowa  

 
Podstawowym środkiem ograniczania szybkiego wzrostu napięcia w instalacjach 

zasilania elektroenergetycznego są urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Ich brak 
może prowadzić do przenikania do budynku niebezpiecznych dla urządzeń i instalacji 
poziomów przepięć. 

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepięcia mogą przeniknąć do układu 
zasilania poprzez kable zasilające od strony zasilania zewnętrznego oraz wszelkich 
urządzeń wyniesionych poza ściany budynku. 

Zagrożenie największymi przepięciami istnieje głównie od strony: 

 bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych,  

 możliwych przeskoków iskrowych do układu zasilania,  

 przełączeń zasilania w sieci elektroenergetycznej, 

 indukowania się przepięć w pętlach prądowych znajdujących się wewnątrz 
budynku. 

 
W istniejącej rozdzielnicy budynku RG należy zapewnić ochronę przepięciową 

dwustopniową, poprzez ograniczniki przepięć typ 1+2, natomiast w pod-rozdzielnicach 
ograniczniki przepięć typu 2.  
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5. Instalacja uziemiająca  

 
Na zewnątrz budynku należy wykonać sztuczny uziom poziomy i pionowy w 

postaci bednarki miedzianej CU 30x4 oraz szpilek miedzianych o łącznej długości 
pojedynczego zestawu 3m. Szpilki pogrążać w odległości min. 1m od fundamentu 
budynku. Sztuczny uziom z główną szyną wyrównawczą w RG należy połączyć za pomocą 
bednarki CU 30x4. Głębokość ułożenia bednarki łączącej szpilki z uziomem prowadzić na 
głębokości 0,6m. Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynieść Ru< 5Ω. W 
przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartości rezystancji uziemienia uziom należy 
rozbudowywać poprzez wbijanie kolejnych szpilek, aż do momentu uzyskania wymaganej 
wartości obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 
20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie 
farbą antykorozyjną. 

Po zakończeniu montaży należy przeprowadzić przewidziane normą sprawdzenia i 
próby instalacji tj.: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

 pomiar rezystancji izolacji, 

 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -
- Układy uziemiające i przewody ochronne. 

6. Instalacja odgromowa 

 

Instalację odgromową wykonać drutem miedzianym =8 mm. Według normy dla 
klasy III ochrony odgromowej oko siatki nie powinno przekraczać 15 m, a odległość 
między następnymi przewodami odprowadzającymi 15 m. Dopuszcza się zwiększenie 
jednego wymiaru oka siatki, jednak nie więcej niż o 4 m pod warunkiem, że drugi wymiar 
zostanie o taką samą wartość zmniejszony. 

Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio wentylatorów dachowych 
elektrycznych, kanałów metalowych oraz czerpni dachowych połączonych z urządzeniami 
elektrycznymi. Do ochrony w/w urządzeń należy w bezpiecznej odległości wykonać zwody 
pionowe o wysokości uzależnionej od gabarytów urządzeń, które mają chronić przed 
bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. 

Zwody poziome niskie ułożyć na specjalnych uchwytach dostosowanych do 
pokrycia dachu. Wystające metalowe elementy dachu połączyć ze zwodami. Przy 
urządzeniach elektrycznych zamontowanych na dachu oraz masztach antenowych należy 
zastosować zwody pionowe w postaci iglic miedzianych.  

Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodem poziomym wykonać jako 
skręcane za pomocą zacisków krzyżowych miedzianych. Zwody odprowadzające pionowe 
miedziane należy połączyć z projektowanym uziomem liniowym poprzez złącze kontrolne 
miedziane i przewód uziemiający (bednarkę CU 30x4).  
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Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 
20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie 
farbą antykorozyjną 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 

7. Uwagi końcowe 

 
1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi 
Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej stosować materiały i urządzenia 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. 

3. Instalację odgromową wykonać w koordynacji z Inwestorem. 
4. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, 

pomiary i próby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik 
pomiarów i badań upoważnia wykonawcę do przekazania instalacji 
elektrycznej w użytkowanie. 

5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. 
6. Podłączenie urządzeń należy dokonywać zgodnie z dokumentacją urządzeń 

dostarczoną przez producenta. 
7. Opis stanowi integralną część projektu, a projekt należy rozpatrywać 

całościowo. Wszelkie elementy ujęte w opisie technicznym, zestawieniu 
materiałów itd. a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, powinny być traktowane 
jako ujęte w każdej z części dokumentacji projektowej. W przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności, należy problem zgłosić projektantowi, który 
niezwłocznie zobowiązuje się do jego rozstrzygnięcia. 

8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Inwestora definiujących usługę do realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania poprawnego rezultatu końcowego w pełni akceptowanego przez 
Zleceniodawcę. W przypadku zauważenia błędów, omyłek lub wystąpienia 
jakichkolwiek rozbieżności i wątpliwości interpretacyjnych w projekcie, 
Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z 
Inwestorem lub projektantem. W późniejszym terminie wszelkie 
niewyjaśnione kwestie sporne będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. 

 
III SPIS RYSUNKÓW 
 

1. Rzut dachu – instalacja odgromowa                        rys. IE.01 
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IV ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
L.p. Nazwa Ilość --

1  [CU] Bednarka 30x4mm 40 kg
2 [CU] Drut odgromowy fi8mm 200 kg
3 [CU] Iglica gąsiorowa podwójna L-1500mm 8 szt.
4 [CU] Uchwyt pod dachówkę z zaczepem skręcony L-450mm; H-150mm 107 szt.
5 [CU] Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5 191 szt.
6 [CU/MS] Uchwyt z kołkiem do instalacji miedzianych fi12mm; L-160mm 155 szt.
7 [MI] Uziom kompletny miedziowany, 3/4"; 250um; 3m 17 szt.
8  [CU] Złącze krzyżowe 4-śrubowe, 57x57mm; M8x20 19 szt.
9 [CU] Złącze rynnowe 18 szt.

10 [CU] Złącze uniwersalne 2-elementowe, fi8-10mm 10 szt.
11 [CU] Złącze uniwersalne drut / bednarka, 57x57mm; fi8mm 17 szt.  


