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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat BRYLA A
Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
\(31 ,5+11,4)*7,0 300,300000
RAZEM: 300,300000|m2 300,300
2 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(31 ,5+11,4)*1,0 42,900000
RAZEM: 42,900000|m2 42,900
3 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 300,300
4 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 300,300
5 KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%1,2*2 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
6 KNR 401/521/4 |Rozebranie gontéw
Wyliczenie ilosci robot:
242+170 412,000000
RAZEM: 412,000000/m2 412,000
7 KNR 401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 412,000
8 KNR 404/1105/1 | Transport i utylizacja gontu i papy na odlegto$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p6*0,01 0.000000
korekta 4.120000 4,120000
(import)Razem =4.120000
RAZEM: 4,120000/m3 4,120
9 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
31,5+11,4 42,900000
RAZEM: 42,900000/m 42,900
10 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,05 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,000
11 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilosci robot:
#p9*0,25 0.000000
korekta 10.725000 10,725000
(import)Razem =10.725000
RAZEM: 10,725000|m2 10,725
12 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(11,3+8,8*2) 14,450000
RAZEM: 14,450000|m2 14,450
13 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z obrébek blacharskich na odlegto$¢ 5 km - poz. 9,10,11,12,13,49 |t 0,130
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
14 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - belki o wym 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,3*8+1,63+4,2+2,0 18,230000
RAZEM: 18,230000/m 18,230
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15 |KNR 1901/405/2 \Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - namurnice 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
10,02 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,000
16 |KNR 1901/405/2 |Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - belki 20¥20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,72*2+7,49 24,930000
RAZEM: 24,930000{m 24,930
17 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie belek przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm m 2,000
18 |KNR 1901/405/5 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 18*24cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1,56*3+2,0*7+4,0*5+5,0 43,500000
RAZEM: 43,500000|m 43,500
19 |KNR 1901/405/8 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - zastrzaty 16*18cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,4*3 4,200000
RAZEM: 4,200000{m 4,200
20 |KNR 1901/405/7 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew 16*18cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,2+1,0 3,200000
RAZEM: 3,200000/m 3,200
21 |KNRW Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk
401/418/3 m2 412,000
22 |KNR 401/409/3 |Wymiana slepego putapu z desek o grubosci 25 mm - przyjeto 50%
Wyliczenie ilosci robot:
4,0%26,6*50% 53,200000
RAZEM: 53,200000|m2 53,200
23 |KNR 1901/634/1 |Impregnacja strukturalna elementéw zniszczonych powierzchniowo np
Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,00,6 1,200000
RAZEM: 1,200000|m2 1,200
24 |KNR 401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilosci robot:
#p7*30% 0.000000
korekta 123.600000 123,600000
(import)Razem =123.600000
RAZEM: 123,600000{m2 123,600
25 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wigezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 412,000
26 |KNR 404/1103/4 | Transport drewna z rozebranej konstrukcji wiezby dachowej z utylizacja
poz.14,15,18,19,20,21,22
Wyliczenie ilo$ci robét:
18,23*0,2*0,2+10,0%0,2*0,2+43,5*0,18*0,
24+4,2*0,16*0,18+3,2*0,16*0,18+412,0*0
,032+53,2*0,025 17,735520
RAZEM: 17,735520|m3 17,736
Element DACH POKRYCIE
27 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 412,000
28 |KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 412,000
29 |KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 412,000
30 |KNR 1901/584/1 \Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
pas nadrynnowy m2 10,725
31 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
kosz m2 14,450
32 |KNRK5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 412,000
33 |KNR K 5/305/1 |Wykonanie ggsiorow na kalenicy
Wyliczenie ilo$ci robot:
\26,6+1 1,9 38,500000
RAZEM: 38,500000|m 38,500
34 |KNR Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy miedziane;j
1901/584/10 przy dachu krytym dachdwka - potgczenia potaci ze Scianami
Wyliczenie ilosci robot:
(8,3*2+2,6)*0,3 5,760000
RAZEM: 5,760000|m2 5,760
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35 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod gasiory m 38,500

36 |KNRK5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratka wentylacyjna i kratki wentylacyjnej m 42,900

37 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m 42,900

38 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 15 cm z blachy miedzianej m 42,900
39 |KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za

wpust (sztucer) szt. 5,000

40 |KNR 1901/583/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15 cm z blachy miedzianej |m 30,000
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2 |Rozdziat BRYLA B
Element ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE
41 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
\(20,8+1 1,7)7,0 227,500000
RAZEM: 227,500000|m2 227,500
42 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(20,8+1 1,7)*1,0 32,500000
RAZEM: 32,500000|m2 32,500
43 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 227,500
44 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 227,500
45 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%1,2*2 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
46 |KNR 401/521/4 |Rozebranie gontow
Wyliczenie ilosci robot:
[195,0+139,0 334,000000
RAZEM: 334,000000|m2 334,000
47 |KNR 401/519/4 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 334,000
48 |KNR 404/1105/1 |Transport i utylizacja gontu i papy na odlegto$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p46*0,01 0.000000
korekta 3.340000 3,340000
(import)Razem =3.340000
RAZEM: 3,340000|m3 3,340
49 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,8+11,7 32,500000
RAZEM: 32,500000|m 32,500
50 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 6,000
51 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p49*0,25 0.000000
korekta 8.125000 8,125000
(import)Razem =8.125000
RAZEM: 8,125000|m2 8,125
52 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenie
komina
Wyliczenie ilosci robot:
[(11,5+0,4)2*0,3 7,140000
RAZEM: 7,140000|m2 7,140
53 |KNR401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(6,8+5,8*2) 9,200000
RAZEM: 9,200000|m2 9,200
54 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z obrébek blacharskich na odlegtosé 5 km - poz. 45,46,47,48,49 t 0,140
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
55 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belki o wym 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,0+3,0 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8,000
56 |KNR 1901/405/2 |Uzupemienie elementéw konstrukcyjnych dachu - belki 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
8,72*4,3+2,4 39,896000
RAZEM: 39,896000|m 39,896
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57 |KNR401/413/2 |Wzmocnienie belek przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5+4,0 6,500000
RAZEM: 6,500000/m 6,500
58 |KNR 1901/405/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokiew 18*24cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0*5+1,0*4 14,000000
RAZEM: 14,000000/m 14,000
59 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,000
60 |KNR401/413/2 |Wzmocnienie stupow przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0*3 3,000000
RAZEM: 3,000000/m 3,000
61 |KNR 1901/405/8 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachow - zastrzaty 16*18cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,4*5 7,000000
RAZEM: 7,000000/m 7,000
62 |KNR 1901/405/7 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - ptatew 16*18cm m 3,500
63 |KNRW Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk
401/418/3 m2 334,000
64 |KNR401/409/3 |Wymiana slepego putapu z desek o grubosci 25 mm - przyjeto 50%
Wyliczenie ilosci robot:
4,0*21,3*50% 42,600000
RAZEM: 42,600000|m2 42,600
65 |KNR 1901/634/1 |Impregnacja strukturalna elementéw zniszczonych powierzchniowo np
Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2,5+4,0)*0,6+1 ,0v2*0,66+1,0*3*0,76 7,500000
RAZEM: 7,500000|m2 7,500
66 |KNR401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilosci robot:
#p46*30% 0.000000
korekta 100.200000 100,200000
(import)Razem =100.200000
RAZEM: 100,200000{m2 100,200
67 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wigezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 334,000
68 |KNR 404/1103/4 | Transport drewna z rozebranej konstrukcji wiezby dachowe;j z utylizacjg
poz.51,54,57,58,59,65
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 11,92+42,6%0,025 12,985000
RAZEM: 12,985000/m3 12,985
Element DACH POKRYCIE
69 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 334,000
70 |KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 334,000
71 |KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 334,000
72 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
pas nadrynnowy m2 8,125
73 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
kosz m2 9,200
74 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz opierzenie komina o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
opierzenie komina m2 7,140
75 |KNR K 5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 334,000
76 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m 32,500
77 |KNR K 5/305/1 |Wykonanie ggsioréw na kalenicy m 32,500
78 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod gasiory m 32,500
79 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m 32,500
80 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej m 32,500
81 |KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer) szt. 1,000
82 |KNR 1901/583/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej |m 6,000
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3 |Rozdziat BRYLA C
Element ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE
83 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
\(25,6+1 1,4)*7,0 259,000000
RAZEM: 259,000000|m2 259,000
84 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(25,6+1 1,4)*1,0 37,000000
RAZEM: 37,000000|m2 37,000
85 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 259,000
86 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 259,000
87 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%1,2 3,000000
RAZEM: 3,000000{m2 3,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
88 |KNR401/521/4 |Rozebranie gontéw
Wyliczenie ilosci robot:
210+165 375,000000
RAZEM: 375,000000|m2 375,000
89 |KNR401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 375,000
90 |KNR 404/1105/1 |Transport i utylizacja gontu i papy na odlegtos$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p88*0,01 0.000000
korekta 3.750000 3,750000
(import)Razem =3.750000
RAZEM: 3,750000|m3 3,750
91 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
25,6+11,4 37,000000
RAZEM: 37,000000{m 37,000
92 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,05 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,000
93 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilosci robot:
#p91*0,25 0.000000
korekta 9.250000 9,250000
(import)Razem =9.250000
RAZEM: 9,250000|m2 9,250
94 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(10,9+7,8) 9,350000
RAZEM: 9,350000|m2 9,350
95 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z obrébek blacharskich na odlegto$¢ 5 km - poz. 83,84,85,86 t 0,150
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
96 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - belki o wym 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,61*7+1,21+1,9 14,380000
RAZEM: 14,380000|m 14,380
97 |KNR 1901/405/2 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - belki 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,25+1,23+0,98+3,68+6,0*3 30,140000
RAZEM: 30,140000|m 30,140
98 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - namurnice 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
9,6*2 19,200000
RAZEM: 19,200000|m 19,200
99 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie belek przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm m 1,500
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100 |KNR 1901/405/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 18*24cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,5+2,0*13+7,35*3 49,550000
RAZEM: 49,550000|m 49,550
101 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,000
102 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie stupdw przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,000
103 |KNR 1901/405/8 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachoéw - zastrzaty 16*18cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,4*13 18,200000
RAZEM: 18,200000|m 18,200
104 |KNRW Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk
401/418/3 m2 375,000
105 |[KNR 401/409/3 |Wymiana Slepego putapu z desek o grubosci 25 mm - przyjeto 50%
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,0*24,7*50% 49,400000
RAZEM: 49,400000|m2 49,400
106 |KNR 1901/409/2 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,14*0,14*13,5 0,264600
RAZEM: 0,264600|m3 0,265
107 |KNR 1901/634/1 |Impregnacja strukturalna elementéw zniszczonych powierzchniowo np
Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers
Wyliczenie ilosci robot:
1,5*0,6+2,0*0,66+1,0*2*0,76 3,740000
RAZEM: 3,740000|m2 3,740
108 |[KNR 401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p88*30% 0.000000
korekta 112.500000 112,500000
(import)Razem =112.500000
RAZEM: 112,500000|m2 112,500
109 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wiezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 375,000
110 |KNR 404/1103/4 | Transport drewna z rozebranej konstrukcji wiezby dachowej z utylizacja
poz.88,90,92,95,96
Wyliczenie ilosci robot:
116,83+49,4*0,025 18,065000
RAZEM: 18,065000|m3 18,065
Element DACH POKRYCIE
111 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 375,000
112 |KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 375,000
113 |[KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 375,000
114 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
pas nadrynnowy m2 9,250
115 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
kosz m2 9,350
116 |KNR K 5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 375,000
117 |KNR K 5/305/1 |Wykonanie ggsioréw na kalenicy m 24,700
118 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod ggsiory m 24,700
119 |[KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m 37,000
120 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 37,000
121 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej m 37,000
122 |\KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer) szt. 5,000
123 |KNR 1901/583/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej |m 30,000
124 |KNR K 5/406/2 |Wymiana wylazu dachowego kpl. 1,000
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Element STOLARKA OKIENNA
125 |KNR 19/931/2 |Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane O2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,1*1,09 1,199000
RAZEM: 1,199000|m2 1,199
126 |KNR 19/931/1 |Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane ODV
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,45*0,6 0,270000
RAZEM: 0,270000/m2 0,270
127 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -parapety
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(1 ,1+0,45)*0,25 0,387500
RAZEM: 0,387500|m2 0,388
128 |KNR 1901/584/6 |Wykonanie i montaz parapety o szer. do 25 cm z miedziane;j m2 0,388
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4 |Rozdziat BRYLAD
Element ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE
129 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
(4,9+8,5+13,0)*7,0 184,800000
RAZEM: 184,800000{m2 184,800
130 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(4,9+8,5+1 3,0)*1,0 26,400000
RAZEM: 26,400000|m2 26,400
131 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 184,800
132 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 184,800
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
133 |KNR 401/521/4 |Rozebranie gontow
Wyliczenie ilosci robot:
[40+32+71 143,000000
RAZEM: 143,000000{m2 143,000
134 |KNR 401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 143,000
135 |KNR 404/1105/1 | Transport i utylizacja gontu i papy na odlegto$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p133*0,01 0.000000
korekta 1.430000 1,430000
(import)Razem =1.430000
RAZEM: 1,430000|m3 1,430
136 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,9+8,5 13,400000
RAZEM: 13,400000|m 13,400
137 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,02 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
138 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilosci robot:
#p136*0,25 0.000000
korekta 3.350000 3,350000
(import)Razem =3.350000
RAZEM: 3,350000|m2 3,350
139 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(7,8+13,0+3,3+3,5) 13,800000
RAZEM: 13,800000|m2 13,800
140 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenie
komina
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(11,5+0,4)*2*0,3 7,140000
RAZEM: 7,140000|m2 7,140
141 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z obrébek blacharskich na odlegto$¢ 5 km - poz.
121,122,123,124,125 t 0,140
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
142 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belki o wym 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,55*2+1,61*7+1,0*3 15,370000
RAZEM: 15,370000|m 15,370
143 |KNR 1901/405/2 |Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - belki 20¥20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,25+1,23+0,98+3,68+6,0*3 30,140000
RAZEM: 30,140000/m 30,140
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144 |KNR 1901/405/2 \Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - namurnice 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,72 15,400000
RAZEM: 15,400000/m 15,400
145 |KNR 1901/405/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 18*24cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,12 14,200000
RAZEM: 14,200000/m 14,200
146 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0*9+1,0*9+1,5*2 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,000
147 |KNRW Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk
401/418/3 m2 143,000
148 |KNR 401/409/3 |Wymiana Slepego putapu z desek o grubosci 25 mm - przyjeto 50%
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,0%3,0*50% 7,500000
RAZEM: 7,500000|m2 7,500
149 |KNR 1901/634/1 |Impregnacja strukturalna elementéw zniszczonych powierzchniowo np
Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,0*9+1,0*9+1,5*2)*0,66 19,800000
RAZEM: 19,800000|m2 19,800
150 |[KNR 401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p133*30% 0.000000
korekta 42.900000 42,900000
(import)Razem =42.900000
RAZEM: 42,900000|m2 42,900
151 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wiezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 143,000
152 |KNR 404/1103/4 | Transport drewna z rozebranej konstrukcji wiezby dachowej z utylizacja
poz.128,130,131,133,149
Wyliczenie ilosci robot:
6,11+7,5*0,025 6,297500
RAZEM: 6,297500|m3 6,298
Element KOSZ ZLEWOWY
153 |KNR AT Wiercenie otworéw technikg diamentowa w cegle
17/103/1 cm 20,000
154 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie kotew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,000
155 |KNR 1901/409/2 |Montaz belki drewnianej do muru
Wyliczenie ilosci robot:
0,14*0,14*13,5 0,264600
RAZEM: 0,264600|m3 0,265
156 |KNR 1901/409/4 [Montaz legarow 8*16
Wyliczenie ilosci robot:
1,216 19,200000
RAZEM: 19,200000|m belki 19,200
157 |KNR 1901/410/4 \Montaz podiogi kosza z desek
Wyliczenie ilosci robot:
14,504 5,800000
RAZEM: 5,800000|m2 5,800
158 |KNR 401/513/1 |Uzupetnienie pokry¢ z 2 warstw papy smotowej na dachach drewnianych w
naktadke
Wyliczenie ilo$ci robot:
\14,5*0,6 8,700000
RAZEM: 8,700000|m2 8,700
159 |KNR 1901/584/5 |Wykonanie i montaz kosza o szer. ponad 50 cm z blachy miedziane;j m2 8,700
Element DACH POKRYCIE
160 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 143,000
161 |KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 143,000
162 |[KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 143,000
163 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
pas nadrynnowy m2 3,350
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164 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
kosz m2 13,800
165 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz opierzenie komina o szer. do 25 cm z blachy miedziane;j -
opierzenie komina m2 7,140
166 |KNR K 5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 143,000
167 |[KNR K 5/305/1 |Wykonanie gasioréw na kalenicy
Wyliczenie ilosci robot:
7,8+5,0+10,8*2 34,400000
RAZEM: 34,400000|m 34,400
168 |KNR Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy miedzianej
1901/584/10 przy dachu krytym dachéwka - potgczenia potaci ze Scianami
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(13,0+3,3+3,5)*0,3 5,940000
RAZEM: 5,940000|m2 5,940
169 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod ggsiory m 34,400
170 |[KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m 13,400
171 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 13,400
172 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej m 13,400
173 |KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za kosz
Zlewowy szt. 1,000
174 |\KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer) szt. 1,000
175 |KNR 1901/583/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej |m 12,000
Element STOLARKA OKIENNA
176 |KNR 19/931/2 |Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane O3
Wyliczenie ilosci robot:
1,1%1,04 1,144000
RAZEM: 1,144000|m2 1,144
177 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -parapety
Wyliczenie ilosci robot:
1,170,25 0,275000
RAZEM: 0,275000|m2 0,275
178 |KNR 1901/584/6 \Wykonanie i montaz parapety o szer. do 25 cm z miedzianej m2 0,275
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5  |Rozdziat BRYLA E
Element ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE
179 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
11,7°7,0 81,900000
RAZEM: 81,900000|m2 81,900
180 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\11,7*1 ,0 11,700000
RAZEM: 11,700000|m2 11,700
181 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 81,900
182 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 81,900
183 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%1,2 3,000000
RAZEM: 3,000000{m2 3,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
184 |KNR 401/521/4 |Rozebranie gontow
Wyliczenie ilosci robot:
[105*2 210,000000
RAZEM: 210,000000|m2 210,000
185 |[KNR 401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 210,000
186 |KNR 404/1105/1 |Transport i utylizacja gontu i papy na odlegto$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p184*0,01 0.000000
korekta 2.100000 2,100000
(import)Razem =2.100000
RAZEM: 2,100000|m3 2,100
187 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 11,700
188 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p187%0,25 0.000000
korekta 2.925000 2,925000
(import)Razem =2.925000
RAZEM: 2,925000|m2 2,925
189 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,5%(11,4+8,8*2) 14,500000
RAZEM: 14,500000|m2 14,500
190 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z obrébek blacharskich na odlegtosé 5 km - poz. 161,162,163,164 |t 0,150
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
191 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - namurnice 20*20cm m 4,600
192 |KNR 1901/405/2 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - namurnice 20*20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,45*2 14,900000
RAZEM: 14,900000|m 14,900
193 |KNR 1901/405/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 18*24cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,52 3,000000
RAZEM: 3,000000/m 3,000
194 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0%14+1,0*9+1,5*2 40,000000
RAZEM: 40,000000|m 40,000
195 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie platwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm m 2,200
196 |[KNRW Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk
401/418/3 m2 210,000
197 |KNR 401/409/3 |Wymiana $lepego putapu z desek o grubosci 25 mm - przyjeto 50%
Wyliczenie ilosci robot:
2,519,0*50% 23,750000
RAZEM: 23,750000|m2 23,750
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198 |KNR 1901/634/1 |Impregnacja strukturalna elementéw zniszczonych powierzchniowo np
Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers
Wyliczenie ilosci robot:
2,0*4*0,84+2,2*0,68 8,216000
RAZEM: 8,216000|m2 8,216
199 |KNR 401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p184*30% 0.000000
korekta 63.000000 63,000000
(import)Razem =63.000000
RAZEM: 63,000000|m2 63,000
200 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wiezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 210,000
201 |KNR 404/1103/4 | Transport drewna z rozebranej konstrukcji wiezby dachowej z utylizacja
poz.166,168,171 m3 7,660
Element DACH POKRYCIE
202 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 210,000
203 |[KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 210,000
204 |KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 210,000
205 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy tytan-cynk m2 2,925
206 |KNR Wykonanie i montaz obrébek blacharskich koszy z blachy tytan-cynk przy dachu
1901/538/10 krytym dachdwka m2 14,500
207 |KNR K 5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 210,000
208 |KNR K 5/305/1 |Wykonanie gasioréw na kalenicy m 19,400
209 |KNR K 5/402/2 |Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - z blachy tytan-cynk
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 11,5+3,3+3,5 18,300000
RAZEM: 18,300000|m 18,300
210 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod ggsiory m 19,400
211 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m 11,700
212 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 11,700
213 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej m 11,700
Element STOLARKA OKIENNA
214 |KNR 19/931/2 |Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane O4
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,95*1,09 1,035500
RAZEM: 1,035500|m2 1,036
215 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -parapety
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,95*0,25 0,237500
RAZEM: 0,237500|m2 0,238
216 |KNR 1901/584/6 |Wykonanie i montaz parapety o szer. do 25 cm z miedziane;j m2 0,238
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6 |Rozdziat BRYLA F
Element ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE
217 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/1 owys.do 10 m
Wyliczenie ilosci robot:
\ (6,7+16,0+6,4+5,4)*7,0 241,500000
RAZEM: 241,500000|m2 241,500
218 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig pasa pod rusztowaniem
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (6,7+16,0+6,4+5,4)*1,0 34,500000
RAZEM: 34,500000|m2 34,500
219 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 241,500
220 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do
10m m2 241,500
221 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%1,2 3,000000
RAZEM: 3,000000{m2 3,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
222 |KNR 401/521/4 |Rozebranie gontow
Wyliczenie ilosci robot:
[34+18+72+55 179,000000
RAZEM: 179,000000{m2 179,000
223 |KNR 401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 179,000
224 |KNR 404/1105/1 |Transport i utylizacja gontu i papy na odlegtos$¢ 5 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p222*0,01 0.000000
korekta 1.790000 1,790000
(import)Razem =1.790000
RAZEM: 1,790000|m3 1,790
225 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,7+16,0+5,4 28,100000
RAZEM: 28,100000|m 28,100
226 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,02 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
227 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -pas
nadrynnowy
Wyliczenie ilosci robot:
#p225*0,25 0.000000
korekta 7.025000 7,025000
(import)Razem =7.025000
RAZEM: 7,025000|m2 7,025
228 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - wiatrownica
Wyliczenie ilosci robot:
5,02*0,25 2,500000
RAZEM: 2,500000|m2 2,500
229 |KNR 401/535/8 \Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -kosz
Wyliczenie ilosci robot:
0,5*7,8 3,900000
RAZEM: 3,900000|m2 3,900
230 |KNR 404/1107/3 | Transport zZtomu z obrébek blacharskich na odlegto$¢ 5 km - poz.
253,254,255,256,257 t 0,020
Element KONSTRUKCJA DACHOWA ROBOTY ROZBIORKOWO-NAPRAWCZE
231 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze deskowania metoda dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 179,000




BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059F49)

strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
232 |KNR 401/610/3 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto
30%
Wyliczenie ilosci robot:
#p222*30% 0.000000
korekta 53.700000 53,700000
(import)Razem =53.700000
RAZEM: 53,700000|m2 53,700
233 |KNR 1901/647/4 |Impregnacje grzybobdjcze wiezby dachowej metodg dwukrotnego smarowania
preparatami solowymi np Anti-Insekt firmy Remmers m2 179,000
Element DACH POKRYCIE
234 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 179,000
235 |KNR K 5/104/2 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2 179,000
236 |[KNR K 5/105/2 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2 179,000
237 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
pas nadrynnowy m2 28,100
238 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
kosz m2 3,900
239 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej -
wiatrownica m2 2,500
240 |KNR K 5/301/8 |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej eséwki m2 179,000
241 |[KNR K 5/305/1 |Wykonanie gasioréw na kalenicy
Wyliczenie ilosci robot:
6,7+12,6+4,6 23,900000
RAZEM: 23,900000|m 23,900
242 |KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - szczotka pod gasiory m 23,900
243 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjne;j m 28,100
244 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 28,100
245 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej m 28,100
246 |KNR 1901/582/5 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer) szt. 2,000
247 |KNR 1901/583/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $ér. 15 cm z blachy miedzianej |m 12,000
Element STOLARKA OKIENNA
248 |KNR 19/931/2 |Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane O1
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0*1,05 1,050000
RAZEM: 1,050000|m2 1,050
249 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku -parapety
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0*0,25 0,250000
RAZEM: 0,250000|m2 0,250
250 |KNR 1901/584/6 |Wykonanie i montaz parapety o szer. do 25 cm z miedziane;j m2 0,250
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna r-g 8 819,5378
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Anti-Insekt firmy Remmers kg 98,9280
2.|Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,1814
3.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0,4560
4.|Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,3886
5.|Blacha tytan-cynk m2 21,9563
6.|Blacha z miedzi m2 133,3816
7.|Blacha z miedzi kg 352,4062
8.|Dachowka ceramiczna eséwka szt. 25 290,9000
9.|Deski iglaste m3 0,1566
10.|Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,2736
11.|Deski iglaste obrzynane nasycone K. || m3 1,6622
12.|Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III m3 0,0630
13.|Deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm k.|| m3 4,4113
14.|Deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II m3 52,5020
15.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 17,4471
16.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany kg 1,9922
17.|Epoxi-Hozverfestigung firmy Remmers kg 20,2280
18.|Folia polietylenowa m2 66,0450
19.|Gagsior ceramiczny szt. 520,2000
20.|Grzebien okapu m 173,8800
21.|Gwozdzie budowlane gote kg 138,8520
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 297,8469
23.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,0455
24.|Gwozdzie miedziane kg 12,2269
25./Gwozdzie papowe zwykte kg 83,0850
26. |Klamry ciesielskie kg 1 356,6546
27.|Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 54,9000
28.|Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 89,6141
29. |Kontrfaty iglaste wymiarowe nasycone k.|l 24x48 mm m3 2,8101
30.|Kosz zlewowyr z miedzi szt 1,0000
31.|Kotwy szt 20,0000
32.|Krawedziaki iglaste m3 0,5663
33.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 12,0559
34.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il o wym. 18*24 m3 5,7155
35. |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 628,1400
36.|Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0040
37.|taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48 mm m3 0,3468
38.|Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm m3 15,3926
39.|0Okno drewniane O1 m2 1,0500
40.|Okno drewniane 02 m2 1,1990
41.|0Okno drewniane O3 m2 1,1440
42.|0Okno drewniane O4 m2 1,0360
43.|0Okno drewniane ODV m2 0,2700
44.|Papa izolacyjna nr 400 m2 61,2446
45.|Papa termozgrzewalna m2 20,5320
46.|Pianka poliuretanowa dm3 1,6166
47.|Ptotki przeciwsniegowe m 168,9120
48.|Podktadfowa papa membramowa m2 1 900,9500
49.|Rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 1,1656
50.|Rynna z blachy miedzianej m 173,8800
51.|Siatka m2 181,3000
52.|Spoiwo cynowo-ofowiowe kg 19,6540
53.|Szczotka pod gasiory m 176,8680
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
54.|Sztucer z miedzi szt 14,0000
55.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 29,7000
56.|Uchwyty do rynien dachowych szt. 331,2000
57.|Utylizacja drewna z wiezby dachowej m3 62,7440
58.|Utylizacja gontu i papy m3 16,5300
59.|Wytaz dachowy z kotnierzem uniwersalnym szt. 1,0000
60.|Zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodow szt. 0,5180
61.|Zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 89,6141
62.|Zywica epoksydowa szt 80,0000
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

1.|Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym 2,57 m m-g 55,4259
2.|Rusztowanie m-g 2,0720
3.|Samochod dostawczy m-g 91,0650
4./Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 28,2106
5.|Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6089
6.|Srodek transportowy m-g 8,1694
7.|Wyciag m-g 148,7891
8.|Zuraw do 5t m-g 0,2774
9.|Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,2610
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